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box de mezclas
mixing box

El box de mezclas es un espacio de trabajo utilizado para 
mezclar y preparar pinturas.
Está equipado con iluminación, ventilación, y una puerta de 
servicio con un cristal de seguridad templado.

Para la regulación del almacenamiento del barniz, contactar 
con las autoridades locales.

The mixing box is a workspace used to mix and prepare paints 
for painting.
It is equipped with lighting, ventilation and a single personnel 
door with tempered safety glass.

Features of the standard version:
•	Wall	panels	made	of	double	skinned	galvanised	pre-coated	

steel plate with insulation.
•	Roof	panels	made	of	galvanised	pre-coated	steel	plate.
•	IP54 light fixture with led tubes in roof panel and safety glass.
•	Entry	door	with	safety	glass.
•	Ventilation	system	with	air	exhaust	and	intake	fans.
•	Integrated	electrical	controls	for	lighting	and	ventilation.
•	Interior	lighting	fitted	with	timer.

Options
•	Stainless	steel	work	bench	with	air	extraction.
•	Heating	panel	to	keep	the	internal	temperature.

For regulations on paint storage, please contact your local 
authorities.

Calidad certificada y recomendada
Certified and proven quality

We	reserve	the	right	to	amend	specifications	without	prior	notice	being	given.	Partial	or	total	reproduction	forbidden.	- Los datos y caracteristicas son informativos y pueden ser modificados, total o parcialmente, por el fabricante sin previo aviso.

Componentes incluidos en la versión estándar
• Paneles perimetrales dobles tipo “sándwich” galvanizados en 

Fe/Zn, en plancha de acero pre-pintada.
• Techo en plancha de acero galvanizada pre-pintada.
• Plafonera de iluminación con tubos led en panel a techo 

clase IP54, con cristal de seguridad.
• Puerta de acceso con cristal de seguridad.
• Sistema de ventilación con motores de entrada y expulsión.
• Cuadro eléctrico para la iluminación y ventilación.
• Encendido de la luz con sistema de retardo.

Opcional
• Banco de trabajo inoxidable con aspiración.
• Panel radiante para el mantenimiento de la temperatura interna.

Fit-out examples - Ejemplo de equipamiento


